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关于对泗县第十八届人民代表大会

第四次会议第34号建议的答复

陈东辉代表：

您提出的关于“丁湖镇污水处理厂改造提升”的建议收悉，现答复如下：

丁湖镇政府驻地污水处理厂建设于2016年，设计处理规模300吨/天，2020年增加一套400吨/天的污水处理设施，2022年将原300吨/天的处理设施提标改扩建为600吨/天，目前总设计处理能力为1000吨/天。其中：400吨/天部分采用AAO+深床滤池技术，600吨/天部分采用AAO+高校沉淀技术，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。配套建设污水（合流）主支管网DN300--DN1000，约17.5公里，主要处理丁湖镇区居民、学校、医院等生活污水。现有住户1124户，商户230户，公厕3个，学校4所，医院1座，浴池6个，已全部接入污水管网，常驻人口约3000人，中小学、镇政府等流动人口约3500人。

因修建至今未进行系统维护管理，管道破损、淤堵等情况较为严重，加之丁湖镇区地下水丰富，大部分管道为雨污合流等，雨季大量雨水进入厂区，导致进水浓度低，进水COD浓度低于100mg/L。对厂运行造成严重冲击，日常也会出现溢流现象，严重影响生态环境，急需整治。

经排查溯源，发现镇政府驻地还存在以下问题：一是“长流水”。镇区部分独立排水大户，如：学校、医院等无节制用水，“长流水”；二是大量“清水”进入管网。检查发现部分医院、学校生活污水经预处理后接近排放标准接入污水管网；三是镇建成区管网大部分为“合流制”，以致雨季进水浓度低；四是管网“病害”。镇建成区管网经检测不同程度存在变形、错口、裂缝、破损、渗漏等“病害”，地下水位高时进入管网，稀释了管道内的污水。同时，因不同时期建设的管网，管底高程没有严格控制，造成返坡现象，污水在管道中流速偏低甚至长期积水，加之污水管道很长，污水中小颗粒将会在管道内存在一定程度的沉积，颗粒在沉积过程中会携带较多有机污染物质沉淀，导致通过管网进入污水处理厂的多是污水的上清液，这是管道的沉积效应。五是污水处理厂设备设施故障期间，运行负荷率较低，以致污水在管网及调节池中停留时间较长，消解了进水质量浓度。

针对丁湖镇政府驻地污水处理厂现状，我局已报请县政府同意，对丁湖镇区污水管网进行修复及厂区改造。目前，厂区改造完成，处理能力提升至1500吨/天，加之镇政府的控水措施落实，镇区无溢流现象。因资金问题，尚未能对管网“病害”进行治理，雨污分流有待下一步实施。

我局将会同丁湖镇政府、生态环境分局、水利局、乡村振兴局等积极争取项目资金，尽快解决雨污分流等相关问题，实现“污水进厂、清水入河、污水零直排、稳定运行、达标排放”，不断推动丁湖镇区域生态环境质量的持续改善。 

办复类别：B类

联系单位：泗县住房和城乡建设局

联系电话：0557—7022863
2025年4月21日

抄送：县人大人选工委、县政府办公室

注：办复类别共分A、B、C、D四类

A类—所提问题已解决或基本解决；

B类—所提问题正在解决或已列入计划准备解决；

C类—所提问题因条件限制或其他原因有待以后解决；

D类—所提问题留作参考或不可行。
[image: image3][image: image3]
[image: image4][image: image4]

